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MONITORIZAÇÃO DE SINAIS VITAIS 
 

 
 
 
 
 
 

MP800 

- Ecran policromático de TFT 6,4", 3 curvas 
- Parâmetros standard; ECG, Spo2, TA, Resp, Pulso e Temp. 
- Trends e Gráficos de 72 horas 
- Software em Português 
- Bateria com autonomia de 2h 
- Saida RS 232 
- Peso 3 kg 
- Pop up menu 

 
 
 
 
 
 
 
 

MP1000NT 
 

- Ecran policromático de TFT 10,4", 6 curvas 
- Parâmetros standard; ECG, Spo2, TA, PI, Resp, Pulso e Temp. 
- Trends e Gráficos de 72 horas 
- Bateria com autonomia de 2h 
- Saida RS 232 
- Peso 5 kg 
- Pop up menu 
- Opção de impressora 

 
 

YM1000 

-Parâmetros:  Spo2 (original Oximax tecnologia), TA(NIBP), pulso e    
  Temp. 
-Trends e Gráficos de 24 horas 
-Bateria com autonomia de 2h 
-Peso 3,5 kg 

 

           YM6000 

- Écran policromático de TFT 12,1", 6 curvas (2xECG, Resp, Spo2, 
Capno., 2x IBP) 
-Parâmetros standard; 2 x ECG, Spo2 (original Oximax tecnologia), 
TA(NIBP), Pulso e 2 x Temp. 
-Trends e Gráficos de 24 horas 
-Placa de rede standard  
-Bateria com autonomia de 2h 
-Saida RS 232 
-Peso 5,5 kg 
-Pop up menu 
 

 
 

           lucon20 

- Ecran táctil policromático de TFT 8,5", 3 curvas 
- Parâmetros standard; ECG, Spo2, TA, Resp, Pulso e Temp. 
- Parâmetros Opcionais; PI e CO2 
- Trends e Gráficos 
- Software em Português 
- Bateria com autonomia de 4h (1 bateria), 8h (2 baterias) 
- Saida RS 232 
- Peso 3,2 kg 
- Pop up menu 

 
 
 
 
 
 
 
 

mCARE 300 
 

- Ecran táctil policromático de TFT 10,4", 4 curvas 
- Parâmetros standard; ECG, Spo2, TA, Resp, Pulso e Temp. 
- Parâmetros Opcionais; PI e CO2 
- Trends e Gráficos 
- Software em Português 
- Bateria com autonomia de 4h (1 bateria), 8h (2 baterias) 
- Saida RS 232 
- Peso 4,1 kg 
- Pop up menu 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SL 2600 

 

- Écran policromático de 12"  TFT LCD, Táctil  
- Modular 
- Com 18 canais e 6 curvas em simultâneo 
- acesso a sistema informático no próprio écran (WINDNA) 
- Ligação em rede (TCP/IP) a outros monitores/central, sistemas 
informáticos.  
- Alarmes e visualização de todos os parâmetros dos monitores em 
rede 
- Indicador visual de alarme 
- Saida VGA 
- Possibilidade de comunicação em rede sem fios (WiFi) 
- Saida RS 232, RJ 45 e 2 x USB 
- Bateria para 2 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ultracare SLP 

 

- Ecran policromático de TFT 10,4", 6 curvas 
- Parâmetros standard; ECG, Spo2, TA, Resp, CO2, Pulso e      Temp. 
- Parâmetros Opcionais; 2x PI, Espirometria e NMT 
- Trends e Gráficos 
- Bateria com autonomia de 2h 
- Indicado para Anestesia. 
- 4 Modos de configuração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SL 2700 

- Monitor de cabeceira 
- ;ŎǊŀƴ ǇƻƭƛŎǊƻƳłǘƛŎƻ ŘŜ мрϦ  ¢C¢ [/5 όŘƛǎǇƻƴƝǾŜƭ ŀǘŞ нмέύ  
- Modular 
- De 4 a 8 Curvas 
- Acesso a sistema informático no próprio écran (WINDNA) 
- Ligação em rede (TCP/IP) a outros monitores/central, sistemas 
informáticos, etc.  
- Capacidade até 18 parâmetros em simultâneo 
- Alarmes para todos os parâmetros assim como os monitores em 
rede 
- Full Bed Review (Visualização de todos os parâmetros  de outro 
monitor em rede) 
- Possibilidade de conversão em central 
- Saída VGA 
- Saída RS 232 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SL 3800 

- Central de Monitorização 
- Écran policromático de 17"  TFT LCD (disponíveƭ ŀǘŞ нмέύ  
- Modular 
- De 8 a 16 Curvas 
- Acesso a sistema informático no próprio écran (WINDNA) 
- Ligação em rede (TCP/IP) a outros monitores/central, sistemas 
informáticos, etc.  
- Capacidade até 24 parâmetros 
- Alarmes para todos os monitores em rede 
- Full Bed Review (Visualização de todos os parâmetros  de um 
monitor em rede) 
- Possibilidade de conversão em monitor de cabeceira 
- Saída VGA 
- Saída RS 232 

 
 
 
 
 
 

Telemetria 

- Frequência de transmissão: 608, 614 e 1400MHz. 
 



 

 
 
 
 
 

91496 

- Parâmetros Standard: 
ECG (3, 5 ou 10 Derivações); SpO2; TA(Adulto e Neonatal);  
2x Temp.; Respiração; Freq. Cardíaca; Dect. Arritmias 
- Parâmetros Opcionais: 
2x ou 4x PI, CO(Débitos Cardíacos) 
- Trends 24h 

 
 
 
 

 

91517 

- Monitorização de CO2 por MainStream ou SideStream 
- Possibilidade de monitorização de O2 
- Frequencia Respiratória 
- Algoritmo melhorado que contempla a possibilidade de o paciente 
estar a ser intervencionado com O2 ou N2O. 

 
 
 
 
 

 91518 

- Sensor O2 paramagnético ς Elimina a necessidade de substituição 
periódica da célula de O2. 
- Parâmetros: MAC, O2, CO2, N2O e 2 gases anestésicos 
simultâneamente. 
- Valores numéricos e curvas coloridas para identificação rápida. 

 

 

 

 

91482 

- Parâmetro de BISx 
- Suporta sensores adulto e pediátrico descartáveis e 
reutilizáveis. 
- EEG integrado. 
- Trends de BIS e EMG. 
- Teste de impedância dos eléctrodos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


